Нус, начнем...
1. Коннектимся к двигателю.
[image: image1.png]2 vac con 0o, Open o
VAG-COM

Open Controlier

Comm Status
IC=1 TE=0 RE=0

Protocol: KW1281
Controller Info
VAG Number
Soft Coding:
Extra
Extra

Basic Functions

These are "Safe”

Component:| 1.815V 110kW TLG V004
Shop # WSC 86888

Advanced Functions
Referto Service Hanual!

Fault Codes - 02

[ oadiness 15|

‘ Login - 11 H Coding - 07 ‘

Meas. Blocks - 08.

[ Advancedp-1a |

‘EaslcSemngs'()‘H Adaptation - 10 ‘

Single Reading - 09

‘M/meashlocks‘

‘ Output Tests - 03 ‘ ‘§ecunlyAmess'|6‘

Close Controller, Go Back - 06





2. Идем в "08-Измерения"
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3. Выбираем блоки 114, 115, 206 (Если авто после 2003 модельного, если до тогда 211...Но тут надо смотреть, надо чтобы в первом и втором полях данные были в г/с, это расход воздуха)
4. Нажимаем кнопку лог
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По желанию выбираем имя файла, где его сохранить и давим кнопку Старт!
5. Ездовая задача состоит в том, чтобы на 2-3 передаче, с 1500 об/мин, вжать до упора педаль аккселератора и раскрутить двигатель до 6000 об/мин, посему очень осторожно! Приотпускать педаль - запрещается!
6. Когда это сделано, останавливаемся и нажимаем: Сделано/Возврат (Done/Close), ни в коем случае не жмите Стоп, это сотрет лог!
7. Все! Файл какой есть выкладываем сюда для анализа...
02 - об мин, нагрузка, массов расход воздуха
Проверка расходомера осуществляется с помощью ноутбука в вагкоме на ходу. На второй передаче (она более всего подходит для этого) надо нажать газ в пол и довести обороты до красной зоны. При этом в группе 002 смотреть показания мгновенного расхода воздуха. Их пиковое значение должно достигнуть 0.8 от объёма движка. Например, для стокового 1.8Т (150 л.с.) это значение 120.
115 - об мин, нагрузка, абс давление мбар
118 - об мин, температура, нагрузка, абс давление
03 - об мин, масс расход, нагрузка, УОЗ                                                       206-массовый расход воздуха максимальное значение должно быть не меньше 0.8 от объёма движка. Т.е. 120 для 1.8Т или 200 для 2.5Т
