Описание проблемы

Толчки, вибрация при движении с постоянной скоростью на оборотах между 1000 и 1400/минуту. В основном это проявляется на 5 или 6 передаче.

Причина
Попадание воды в ATF через клапан вентиляции коробки из–за не герметичности слива в водосборном отсеке. Примесь воды (даже менее 0,5%) приводит к снижению комфорта в области регулировки сцепления гидротрансформатора на 6 передаче при оборотах 1300/ в минуту и постоянной скорости.

Серийное решение

	•
	С WIN номера  4E3N0004875 слив вклеивается в водосборный отсек.


	•
	С WIN номера 4E3N005622 (3,7l) и номера коробки 0006342 устанавливается вентиляционный шланг.


	•
	С WIN номера 4E3N005635 (4,2l) и номера коробки 0005883 устанавливается вентиляционный шланг.


С19.05.2003 (номер коробки 12560) generelle Verlegung der Entlüftung in die Wandlerglocke.

Решение проблемы
Провести пробную поездку и проверить, чтобы претензия проявлялась только в области регулировки сцепления гидротрансформатора. Во время поездки считывать данные из 7 канала «Измеренных величин» коробки на 3 поле индикации.


	•
	Если претензия проявляется вне области регулировки сцепления гидротрансформатора, то причина другая.


Проверить уровень охлаждающей жидкости на возможные внутренние утечки в маслоохладитель коробки.

Проверить уровень и состояние ATF.
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	•
	При попадании воды в ATF менее 1%, цвет ATF не изменяется.


	•
	 При попадании воды или гликоля (охлаждающей жидкости) более 2%, цвет ATF изменяется на серый или молочный. В этих случаях могут быть другие причины. Например: Не герметичность ATF-охладителя.


В течение 30 минут провести пробную поездку с сильными ускорениями, чтобы как можно больше воды испарилось из ATF.

Провести замену ATF.

Провести пробную поездку и проверить отсутствие претензии.                                          

Если претензия есть, то провести повторную замену ATF.

[image: image2.png]


  

	•
	Если после повторной замены претензия присутствует, то другая причина виной этому.


У автомобилей без вентиляционного шланга установить накладку (под номером 09E 301 325), как показано на рисунках ниже. Для этого используйте указания по ремонту. Краткую инструкцию по установке мы приводим ниже.

Инструкция (возможны неточности).

	•
	Снять защиту коробки (задняя часть защиты ДВС).


	•
	Отсоединить в муфтах среднюю часть выхлопной системы.


	•
	Снять алюминиевую поперечину. (4x M8 mit SW 6 Imbus)


	•
	Открутить опоры коробки (4X M10 mit SW16)


	•
	Чтобы подпереть коробку, задние болты подрамника выкрутить. (2x M12 mit SW 21)


	•
	 2 защитные накладки на кузове от подрамника открутить.


	•
	Приспустить коробку.


	•
	Лямбда зонд после катализатора по левой стороне отключить.


	•
	Установить защитную накладку на коробку (слева). Место установки обозначено стрелкой –А- на фотографиях.


	•
	Снять правое переднее колесо и ослабить заднюю часть правого переднего подкрылка.


	•
	Накладку установить, как показано на фотографии. Вырез должен совпасть с ребром жесткости (стрелка –В-).


	•
	Правильность установки перепроверить.


	•
	Обратный монтаж происходит в обратном порядке.


После ремонта и проведения поездки претензия должна быть устранена.
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	Marke
	Modelljahr
	Verkaufstyp
	MKB
	GKB
	AKB

	A
	2004
	4E202L - A8 Lim. quat.3.7 V820
	BFL
	GQE
	EYC


