Описание проблемы

Жесткое переключение с 1 по 3 передачу.

Очень жесткое (трудное) переключение с 1 на 2 передачу во время фазы прогрева.

Жесткое переключение с 4 до 2 передачи через клавиши на руле. 

Вибрация при низких оборотах мотора (менее1500/min)

Толчки (дерготня) при движении на 1 передаче.

Причина

Программное обеспечение блока управления коробки.

Standabkoppelung der Kupplung A bei getretener Bremse in Fahrstufe D. Смотри устройство!

Серийное решение

Обновление программного обеспечения дает следующие преимущества:

	•
	Качество переключения


	•
	Регулировка сцепления гидротрансформатора на высоких оборотах мотора.


	•
	Отсутствие на «D»  Standabkoppelung. 


 
Новое программное обеспечение на более поздних машинах с WIN номерами:

	•
	4.2 l :4E0910156___0100 bzw. 4E0910156E__0110 начиная с WIN номера: 4E4N000130


	•
	3.7l : 4E0910156A__0100 bzw.4E0910156D__0090 начиная с WIN номера: 4E4N000130


	•
	6.0 l : 4E0910156C__0030 


Решение проблемы
До выше указанных WIN номеров необходимо проверить блоки управления на возможность изменения программного обеспечения.

Для этого применяется Update CD с ниже приведенным номером.

Провести актуализацию программного обеспечения.

	•
	Диагностический адрес коробки 02



	•
	На Update CD находится инструкция на нескольких языках.


	•
	У диагностического тестера VAS с версией 6.10 и 6.20 после 100% хода программирования появляется сообщение на экране (смотри рисунок ниже). После появления сообщения нажать «Abbrechen», выключить и включить зажигание, а затем продолжить диагностику коробки. Если в меню диагностики появляются все функции кроме пункта Update, то программирование прошло успешно.
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После проведения обновления провести в «Направленном поиске ошибок» пункт «Softwareversionsmanagement», чтобы задокументировать актуальное состояние автомобиля по программному обеспечению. 
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	•
	Точное описание работ по перепрограммированию смотри на ServiceNet, Systeme, Softwareversionsmanagement, SVM-Anleitung. 


Следующие блоки управления коробок можно обновить:
	•
	4.2 l:4E0910156___до версии 0100 или 4E0910156E__ до версии 0110


	•
	3.7l: 4E0910156A__ до версии 0100 или 4E0910156D__ до версии 0090


	•
	6.0 l : 4E0910156C__ до версии 0030
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	•
	Если в меню диагностики нет пункта Update-Progammierung, то возможно обновление уже установлено или его установка не возможна. 


Указания к расчету
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	•
	Каждый партнер может только один раз по гарантии провести обновление программного обеспечения.


KD - Nummer / Schadensart / Hersteller: 38 85 / 039 / ... 

AP 37 30 25 99 - TPL2002226 программация блока управления коробки 20 ZE 

AP 01 50 00 00 - GFS / Gef. функция к расчету принимается время из диагностического протокола

Указания к заказу
Update-CD (4E0906961A) через заказ запчастей поставляется.

