Инструкция по замене масла

Замена моторного масла является  наиболее популярным видом ухода за автомобилем. По мнению большинства автомобилистов, для поддержания автомобиля в рабочем состоянии  и предотвратить неисправности необходимо в первую очередь производить регулярную замену масла. Для тех автомобилистов, которые самостоятельно обеспечивают уход за своим автомобилем, ниже предоставлена  инструкция по замене масла.

 

Как менять масло?

Замена масла в автомобиле является несложной процедурой и занимает около 40-50 минут. 7 основ​ных шагов позволят вам без труда самостоятельно заменить масло в вашем автомобиле.

Всегда следуйте указаниям руководства по эксплуа​тации автомобиля для удобства проверки соответ​ствия с ним ваших действий. Соблюдайте технику безопасности.

 

Подготовка

1.   Безопасность превыше всего. Прежде чем начать работу под автомобилем, убедитесь, что он заблокирован и находится в безопасном для вас положении.

Обслуживая автомобиль, точно выполняйте ука​зания по технике безопасности и всегда исполь​зуйте защитную одежду, перчатки и очки.

2.     Выберите необходимое масло для вашего автомобиля.

3.     Убедитесь, что у вас есть всё необходимое для выполнения соответствующих работ:

■   моторное масло (количество следует уточнить в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля)

■   новый масляный фильтр (тип следует уточнить в руководстве)

■   поддон или емкость для использованного масла с широким отверстием и воронка

■   домкрат и упоры

■   гаечный ключ для снятия пробки сливного отверстия

■   специальный ключ для монтажа и демонтажа масляного фильтра

■   очки, защитная одежда и резиновые перчатки

■   ветошь или тряпка

 

Этап 1. Подготовка автомобиля 


Припаркуйте автомобиль на ров​ной горизонтальной площадке. За​глушите двигатель и поставьте ав​томобиль на стояночный тормоз. Если для обеспечения доступа к сливной пробке поддона двигате​ля автомобиль необходимо под​нять, используйте домкрат и всег​да устанавливайте автомобиль на упоры ■ подставки. Прежде чем начать необходимые работы, убедитесь, что автомобиль надежно закреплён и находится в безопасном положении.

 

Этап 2. Подготовка к замене масла
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Откройте капот и открутите крышку маслозаливной горловины двигателя (уточните в руководстве пользователя ее местоположение). Снизу авто​мобиля найдите пробку сливного отверстия использованного масла.

 

Этап 3. Слив масла
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Поставьте емкость для исполь​зованного масла под сливное отверстие и открутите пробку. Удостоверьтесь, что объем ем​кости соответствует объему со​держащегося в двигателе масла Будьте осторожны, не попадите под струю масла особенно в первый момент после вывинчивания пробки. Всегда пре​жде чем сливать использованное масло, необходимо дать автомобилю остыть, т.к. масло может быть очень горячим. Дайте маслу полностью стечь, для этого требуется около 10 минут.

 

Этап 4. Снятие масляного фильтра
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Определите местоположение масляного фильтра с помощью руководства по эксплуатации автомобиля. Специальным ключом-хомутом обхватите кор​пус масляного фильтра и откру​тите его против часовой стрел​ки, Снимайте фильтр осторож​но, так как он может быть заполнен маслом. Убедитесь, что для замены в наличии имеется подходящий фильтр.

 

Этап 5. Установка нового фильтра

Убедитесь, что посадочное от​верстие фильтра на корпусе двигателя чистое. Вкрутите новый фильтр вручную, а затем установите и плотно затяните пробку сливного отверстия.
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Этап 6. Заливка масла

При помощи воронки аккуратно заполните картер двигателя мас​лом. Постоянно проверяйте уро​вень масла с помощью масляного щупа. Заполнив двигатель до не​обходимого уровня (максималь​ное показание на щупе), закройте маслозаливную горловину крыш​кой. Проверьте, чтобы из под фильтра и сливной пробки не было течи масла. Включите двигатель на 5 минут, а затем выключите его. Снова проверьте уровень и. если необходи​мо, добавьте масло.

 

Этап 7. Удаление использованного масла

Сдайте отработанное масло на местную станцию утилизации. Не выбрасывайте использованное масло вместе с бытовыми отходами и не сливайте на землю или в канализацию.

 

Примечание:

Желательно всегда иметь в наличии канистру с маслом, чтобы добавлять его по необходимости.

 

Информация предоставлена официальным дистрибьютором автомобильных и промышленных смазочных материалов Mobil и Esso на территории Республики Беларусь  компанией Атлант-М Конел (ссылка www.konel.by)

