Количество Системная ошибка 

1Номинальная стоимость напряжение вентилятора (вольт) 

2 Фактическое значение напряжения вентилятора (вольт) 

3 уставки Defklappe 

4 Scaled уставки Defklappe 

5 Scaled Фактические Defklappe 

6 уставки фут / Mannaströmer лоскут 

7 Scaled уставки фут / Mannaströmer лоскут 

8 Foot Scaled Фактическая / Mannaströmer лоскут 

9 уставки набегающего потока воздуха / рециркуляции воздуха заслонка 

10 Scaled уставки набегающего потока воздуха / рециркуляции воздуха заслонка 

11 Scaled Фактические воздуха барана / рециркуляции воздуха заслонка 

12 уставки температуры лоскута левой 

13 Scaled лоскут уставки температуры левой 

14 Scaled Фактическая температура левый закрылок 

15 уставки температуры лоскута право 

16 Scaled уставки температуры лоскута право 

17 Scaled Фактическое право лоскут температуры 

18 Скорость передвижения (км / ч) (Скорость движения) 

19 Скорость вращения (10 об / мин) (Обороты двигла) 

20 версии программного обеспечения 

21 Audi индексации программное обеспечение 

22 Hella индексации программное обеспечение 

23 Кодирование 

24 цифровое значение температуры наружного щупом бампер в УНТ 

25 Датчик наружной температуры в бампере ° C 

26 Цифровое значение Внешний бак Датчик температуры воды в УНТ 

27 Датчик внешней температуры в ° C резервуар для воды 

28 открытых показатель температуры атмосферного воздуха в ° С в течение 

Температура наружного воздуха 29 ° C для компрессора 

30 температура наружного воздуха в ° С для контроля 

Вс 31 отношение, влево / вправо или вправо / влево 

32 солнечных датчиков с левой фильтр 10 Вт / м 

Фильтрованный солнечного датчика 33, правый 10 Вт / м 

34 солнечного датчика левой нефильтрованное 10 Вт / м 

Нефильтрованные солнечного датчика 35, правый 10 Вт / м 

36 Цифровое значение номинального снижение стоимости как F (интенсивность солнечной, температура окружающей среды) 

37 Ausblastemperaturabsenkung левой ж (ВС интенсивность влево / вправо) при 0,5 К 

38 Ausblastemperaturabsenkung право ж (ВС интенсивность влево / вправо) при 0,5 К 

39 Цифровое значение осталось в выдув УНТ человек 

40 выдув человек ушел в ° C 

41 Температура выхлопных газов цифровое значение для правильного человека в УНТ 

42 выдув человек справа в ° C 

43 цифровых удар ожидания в левой ноге УНТ 

Температура на выходе 44 ° С в левой ноге 

45 цифровых удар ожидания в правой ноге УНТ 

Температура на выходе 46 ° С в правой ноге 

47 бортовое напряжение (клемма 15) в вольтах 

48 счетчиков для выключения терминала 87а 

49 компрессор отключения 

50 RCN левой задержки 

51 RCN право задержкой 

52 RCN левый без задержки 

53 RCN право без задержки 

54 выдув целевой левой 

55 на выдув на право целевые 

56 жизни 

57 Расчетная температура теплоносителя в ° C (Поидее температура охлаждающей) 

58 температуры охлаждающей жидкости из приборов в ° C () 

59 Pull-Down бит 

Холодный старт 60 бит 

61 Прерывистый холодного старта (бит) 

62 обогревателя отключения 

63 Цифровое значение солнечного датчика левой нефильтрованное УНТ 

64 цифровых солнечного датчика значение, а нефильтрованное УНТ 

65 эпсилон внутри 

66 innentemp_filt 

67 прокатки Kompressorabschaltbedingungen (1xx в настоящее время) 68-счетчик циклов 

69 epsilon_ausblas_li 

70 epsilon_ausblas_re 

71 rcn_filterzeit 

72 Начальное значение охлаждающей жидкости приборов температуре +40 ° C 

73 высоким давлением событий в энергонезависимой 

I_anteil_li_xuc 74 - 128 

I_anteil_lre_xuc 75 - 128 

76 Высокое давление переходные события 

77 Idle-активной фильтрации 

78 для ожидания Таймер фильтрации значение * 50 мс (Motor Temp 1) 

79 времени фильтра для внутреннего значения фильтра * 12sec (Motor Temp 2) 

80 номер ключа для рабочих температур и установите 

81 номер ключа после 1,3 секунд после включения питания 

Исправлен номер ключа 82 (в 10 раз получил правильно)
